
GUIDE MONTAGE ET ACHAT
RACK LOURD

Rayonnage robuste avec son système de fixation auto-bloquant des longerons, 
permettant de supporter de lourdes charges. Un matériau esthétique et durable.

Longerons à ailettes
compatibles avec 

tablettes tôle galvanisées

Longerons sans ailette
compatibles avec 

tablettes grille
Possibilité de poser

2 longerons en miroir

1 PiétementPiétement 4 LongeronLongeron2 MontantMontant 3 CroisillonsCroisillons 5 TablettesTablettes
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2 HAUTEURS
300 et 360 cm

2 PROFONDEURS
90 et 110 cm

COLORIS
Échelles

Longerons

Perforation en
pas de 75 mm

CHARGE ÉCHELLE
8 tonnes

CHARGE LONGERONS
• Sans aillette
   1600 et 2400 kg par niveau.
• Avec aillettes
   1600 Kg par niveau.

CHARGE TABLETTES
• Tôle galvanisées
   500 Kg par niveau.
• Grille
   900 Kg par niveau.

UTILISATION
Stockage cartons / palettes.

RAL Orange

2004

RAL Bleu
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MONTANTS D’ÉCHELLE PAS DE 75 mm
Capacité de charge : 8 tonnes. Section L.90 x P.70 mm.
> H 300 cm Code 226168 La paire
> H 360 cm Code 226169 La paire

75 mm

PIÈTEMENT POUR ÉCHELLE
+ visserrie
+ visserie sol
> Code 226174 Le kit de 4

CROISILLONS POUR ÉCHELLES
Traverses + visserie

90 cm de profondeur
> H 300 cm Code 226170 Le kit
> H 360 cm Code 226171 Le kit

110 cm de profondeur
> H 300 cm Code 226172 Le kit
> H 360 cm Code 226173 Le kit

LONGERON AVEC AILETTE
1600 Kg par niveau répartis

 Prévoir 2 par niveau
> L 270 cm Code 226175 L’unité

TABLETTE TÔLE GALVANISÉE
POUR LONGERON AVEC AILETTE
Épaisseur du métal : 1 mm.
3 barres de renfort. Charge de 500 Kg par niveau répartis

 Prévoir 3 par niveau
> L 90 x P 90 cm Code 226176 L’unité

GOUPILLES DE SÉCURITÉ POUR LONGERONS
Les goupilles de verrouillage sont utilisées pour fixer les longerons des rayonnages à palettes afin qu’ils ne puissent pas être soulevés accidentellement 
lors du chargement ou du déchargement des marchandises. 2 goupilles par longeron.
> Zingué Code 226179 Pqt de  4

Dimensions Montants Qté Pieds Qté Croisillons Qté

Hauteur 300 cm x Profondeur 90 cm == 226168226168 x1 ++ 226174226174 x1 ++ 226170226170 x1

Hauteur 300 cm x Profondeur 110 cm == 226168226168 x1 ++ 226174226174 x1 ++ 226172226172 x1

Hauteur 360 cm x Profondeur 90 cm == 226169226169 x1 ++ 226174226174 x1 ++ 226171226171 x1

Hauteur 360 cm x Profondeur 110 cm == 226169226169 x1 ++ 226174226174 x1 ++ 226173226173 x1

CONFIGURATIONS ÉCHELLES COMPLÈTES

GUIDE MONTAGE ET ACHAT
RACK LOURD

LONGERON SANS AILETTE
Section 100 x 50 mm.
1600 Kg par niveau répartis

 Prévoir 2 par niveau
> L 270 cm Code 226177 L’unité

Section 120 x 50 mm.
2400 Kg par niveau répartis

 Prévoir 2 par niveau
> L 270  cm Code 226152 L’unité
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TABLETTE GRILLE GALVANISÉE
POUR LONGERON SANS AILETTE
ø fil : 5 mm.
4 barres de renfort. Charge de  450 Kg par tablette.

 Prévoir 2 par niveau

90 cm de profondeur.
> L 135 x P 90 cm Code 226178 L’unité

110 cm de profondeur.
> L 135 x P 110  cm Code 226153 L’unité


